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Forseg med udledning af CO; i fossile braendstoffer

Et forseg med afbraending af olie og kul er med til at belyse spargsmalet om

energiforbrug og udledning af CO, - det er derfor relevant som forberedelse til
dilemma-spillet om, hvorvidt olien skal blive i undergrunden. Tegningen er fra
Dkolariets hiemmeside. Og forseget er ogsa beskrevet pa Eksperimentariets

hjemmeside, https.//www.experimentarium.dk/klima/co2-i-fossile-braendsler, hvor
man ogsa kan laese mere om olie.

Yind med klimaet

€0, -udledning fra kul og olie
~lav forsag med afbraznding af kul og olie

Planter, dyr, mennesker og nedbryderes CO -udledning
eren naturlig del af kulstoffets evige kredslgb.

Naturen sgrger selv for, at dette kredslgh eri ba-
lance. Men siden Den Industrielle Revolution for cirka
250 ar siden, har vi mennesker gravet en masse kulstof
op afjorden i form af olie, kul og gas.

Olie, kul og gas bliver braendt af, og pa den made
sendtud i f; i form af drivhusg; €O,

Denne udledning af CO_ er den vasentligste arsag
til, at den naturlige balance i atmosfazres indhold af
€0, har endret sig, 53 vi nu kan forudse store klima-
andringer pa Jorden,

Med fialgende forsag, kan du selv pavise, at der
dannes CO, ved afbranding af kul og olie:

Brug:
1 porcelzensskal, 1trefod med keramisk net,
1bunsenbrander, 1 tragt, 2 g islanger, 1stort rea-

gensglas, 1 prop med 2 huller, 1 lige glasrar,
1bajet glasrer, 1 stativ, 1vandftpumpe, CO -indikator,
kul og olie (2vt. flere slags olie).

Fyld reagensglasset cirka halvt med CO -indikator.
Saml herefter forsagsopstillingen som vist pa
tegningen. Serg for at tragten haenger s hajt over
porcelznsskalen, at der ikke er fare for, at gummi-
slangen bliver antzndt.

Placer cirka 10 gram kul i porcelznsskalen, og
antznd kullet med bunsenbranderen. Placer herefter
skalen pa tradnettet og taend for vandet.

Fortszet forsoget indtil der sker et farveskift i
C0 -indikatoren.

Observer om der dannes CO_ved forbraending af kul?
Gentag forseget med olie.
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Dannes der CO, ved forbrending af olie?

171 Hvis der dannes kulstof ved forbraendings-
forsegene, hvor kommer dette kulstof da fra?”
Hvordan startede Den industrielle Revolution,

og hvad har den betydet - for os mennesker?

- for miljget?

| Kom med forslag til, hvordan den menneskeskabte
udledning af CO_ kan reduceres,
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{112/ Vandiuffpumpen suger gasserne fra forbrendingen
m €0 -indikatoren.
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